ABREVIATURAS

ASHRAE       Sociedad Americana de Ingenieros para Calefacción,            

                      Refrigeración y Aire Acondicionado

BTU

Unidad Térmica de Medida
Ca                 Columna de Agua
CFM              Pies Cúbicos por minuto

cm

Centímetros

cm2
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centímetros cuadrados

ºC

Grados centígrados
DA                 Difusor de Aire
F


Grados Fahrenheit
Ft                  Pies

Ft2
Pies Cuadrados
FPM              Pies por Minuto
HEPA            Filtro de Alta Eficiencia de partículas de aire
Hr

Hora
K

Grados Kelvin

GPM              Galones por Minuto
Lb                 Libras

m

Metro

m2

Metros cuadrado

m3

Metros cúbicos
m/s               Metros por Segundo

m3/s

Metros Cúbicos por segundo

NC                Noise Criteria
Hp

Caballos de Fuerza

Km                Kilómetros

kW

Kilowatts
Seg

Segundos

Kg

Kilogramos
Pa                 Pascal
P

Potencia
Plg

pulgadas
RD                Rejilla de Descarga
RPM

Revoluciones por minuto
RR                Rejilla de Retorno

RTA              Rejilla de Toma de Aire

SC

Coeficiente de Sombra
TON o TR
Toneladas de refrigeración
U
Coeficiente Global de Transferencia de Calor

UMA             Unidad Manejadota de Agua

(

Volumen específico

V

Velocidad
VE                 Ventilador de Extracción

VS                 Ventilador de Suministro

W                  Watts
SIMBOLOGÍA

A                   Área
b                   Factor de desviación del serpentín
Cp                         Calor específica del aire húmedo
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T

D

               Diferencia de Temperatura equivalente.
Q eq.s                  Calor Sensible Ganado debido a equipos

Q eq.l                   Calor latente ganado debido a equipos
Q luces                 Calor Ganado debido a luces
Q per.l
          Calor Latente debido a personas

Q per.s            Calor Sensible debido a personas
Qpared            Calor Ganado por paredes
Qpartición total    Calor ganado por divisiones
Qpuerta            Calor Ganado por la puertas

Q piso             Calor ganado a través de piso
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Q

                Carga de enfriamiento del espacio
Q tumbado        Calor Ganado a través de tumbado

Qv                          Ganancia de calor total a través de los vidrios 
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Q

               Ganancia de calor sensible del aire de ventilación desviado

                     hacia el espacio
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Q

               Ganancia de calor latente del aire de ventilación desviado hacia 

                     el espacio

R                   Resistencia Térmica

RT                 Resistencia Térmica Total 

SC                Coeficiente sombra del vidrio

SHFG            Factor de ganancia solar 

Te                  Temperatura del medio exterior.
TD                           Temperatura de rocío del equipo.
Ti                   Temperatura interior
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T

                  Temperatura de aire de suministro que está entrando al área
To                 Temperatura Exterior 

Tp                 Temperatura de Partición

U                   Coeficiente Global de transferencia de calor 

W                  Flujo aire suministrado al espacio
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