TABLA 2.          

CONSUMO DE QUIMICOS DEL MOLINO 2

	MESES
	PROD.
	BACTERICIDA
	POLICATION  
	ALMIDON 
	RESINA
	INHIB. CORRO
	ALUMB. LIQ.

	
	POPE
	CONS.
	IND.
	CONS.
	IND.
	CONS.
	IND.
	CONS.
	IND.
	CONS.
	IND.
	CONS.
	IND.

	
	Ton.
	Kg.
	Kg/T
	Kg.
	Kg/T
	Kg.
	Kg/T
	Kg.
	Kg/T
	Kg.
	Kg/T
	Kg.
	Kg/T

	ENE
	4.682
	475
	0,10
	2.028
	0,62
	27.361
	5,84
	3.010
	1,86
	186
	0,04
	31.022
	19,43

	FEB
	4.584
	531
	0,12
	3.603
	1,00
	28.260
	6,16
	2.073
	1,67
	202
	0,04
	22.947
	16,79

	MAR
	4.765
	625
	0,13
	3.160
	1,01
	29.152
	6,12
	4.620
	2,49
	235
	0,05
	44.017
	22,83

	ABR
	4.721
	836
	0,18
	4.195
	1,09
	29.966
	6,35
	2.363
	2,50
	151
	0,03
	15.625
	14,12

	MAY
	4.904
	603
	0,12
	3.164
	1,52
	28.882
	5,89
	2.477
	2,04
	164
	0,03
	17.198
	12,78

	JUN
	4.557
	781
	0,17
	2.781
	0,78
	30.135
	6,61
	2.098
	1,20
	136
	0,03
	29.842
	11,84

	JUL
	4.930
	615
	0,12
	3.087
	0,90
	32.000
	6,49
	3.157
	1,86
	98
	0,02
	26.249
	14,78

	AGO
	5.032
	565
	0,11
	3.367
	0,91
	35.085
	6,97
	2.795
	2,18
	141
	0,03
	27.663
	21,68

	SEP
	4.753
	715
	0,15
	2.559
	1,02
	33.975
	7,15
	5.280
	2,33
	104
	0,02
	40.040
	21,76

	OCT
	4.997
	817
	0,16
	2.997
	0,79
	34.560
	6,92
	1.270
	0,92
	107
	0,02
	15.610
	13,53

	NOV
	4.636
	566
	0,12
	2.948
	1,05
	24.000
	5,18
	4.842
	1,87
	87
	0,02
	49.520
	16,88

	DIC
	4.592
	606
	0,13
	2.587
	0,56
	20.758
	4,52
	12.023
	2,93
	130
	0,03
	99.325
	24,22

	Tot.
	57.152
	7.734
	0,14
	36.475
	0,64
	354.134
	6,20
	46.008
	2,79
	1.740
	0,03
	419.058
	24,89
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Es la resistencia a la compresión de filo

de un papel corrugado.

Es la resistencia a la compresión plana que puede tener un

papel o cartón corrugado

CONCORA: RIGIDEZ :

Es la resietencia a la compresion de filo de un papel sin corrugar
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Cortesía de Control de Calidad



[image: image2.wmf]QTY

DESCRIPTION

No.

RELEIF VALVE

BACK PRESSURE VALVE

QUENCH WATER FLOW METER

STATIC MIXER

PRODUCT DIVERTER VALVE
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HOLDING COIL
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MOYNO PUMP
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STARCH HOPPER

9

1

1

1

1

11

12

10

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8

6

5

2

4

3

1

ITEM

MATL

DRAWING NUMBER 

CHECKED BY:

DRAWN BY:

APPROVED BY:

DATE:

SHEET NUMBER

32 Rd R SE

FRAC ±1/64 DEC ±.005 ANG ±1/2°

TOLERANCES UNLESS NOTED

PLOT SCALE:
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h (m) = 25,0

Tanque de distribucion

29,4 64 de almidon al Mol 1

2,3

1,5 Bomba 2

33,2 4,5

Q [GPM] 36

Tanque de servicio  L tot [m] 182,9

h  [m] = 24,6 al molino 1 L tot [Ft] 599,9

Succión

d=2"

Descarga  d=1,5

Long  ft

6,56

Long  ft 593,4

Valv 1 1/2" 1 válv 1,5" 2

red 2 x 1.5

1

codos 1.5 x 90° 11

    red 2  x  1,5 1

FIGURA 1.3        PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL PAPEL.

TABLA 7     

[image: image4.emf]L [m]  = 

129

Vapor (sat)

L (ft) =

423

Flujo m'

2

 [Kg/hr] =  225

 = 

1 1/4" SCH= 80 Presión [Psi]         = 180

m'

1

 [lbs/hr]= 

436,71 [bar]                       =

12,4

Saturado  Ts  [°F] = 379,5

Cald # 3: Cald # 1 y 2

Presión (psi)

300 400

Temp [°F]

420 650

 = 

1/4"

Entalpia (Btu/lb)

1333,8

m'

3 

[lb/hr] =

58,3

V'

3

 [GPM]=

0,12

  L [m]= 

129

L [ft] =

423

 = 

1/2"

Manifold de Vapor

P [psig] = 5,0 P [psig] = 400

T [°F]    = 212 T [°F] 212

Bomba de alimentación a Calderas



M

5

5,1

beneficios de la inversion
[image: image5.emf]JUSTIFICACION TECNICA

1

MEJORAR LA CONSISTENCIA DE LA COCCIÓN

2

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA REACCIÓN

3

UNIFICAR SISTEMA DE COCCIÓN PARA AMBAS MÁQUINAS

4

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE  VAPOR

JUSTIFICACION ECONOMICA

%

AHORRO (USD)

2

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA REACCIÓN

CONSUMO ACTUAL DE ALMIDON POR DIA EN LOS DOS MOLINOS Kg/dia

1.750

COSTO DEL ALMIDON USD/Kg

1,0

DISMINUCIÓN PROYECTADA EN CONSUMO DE ALMIDON 

10,0%

Kg/dia

175

AHORRO ANUAL POR DISMINUCIÓN DEL 

CONSUMO DE ALMIDON

USD/AÑO $57.750,00

4

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE  VAPOR

Consumo actual de vapor

Kgv/h

454,55

Consumo de vapor con jet cooker

Kgv/h

181,82

Ahorro en consumo de vapor 60,0%

Kgv/h

272,73

Costo del vapor

USD/Kgv

0,01452

AHORRO ANUAL POR DISMINUCION DE 

CONSUMO DE VAPOR

USD/AÑO $31.363,51

AHORROS DE LA INVERSION USD/AÑO

$89.113,51


FIGURA 2.1        DIAGRAMA DE PROCESOS E INSTRUMENTOS

FIGURA 2.4.     ESQUEMA DE INSTALACION DE BOMBA DISTRIBUCION  DE ALMIDON M1




FIGURA 2.9  DIAGRAMA  SATURACION DE VAPOR SUMINISTRADO A JET COOKER
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