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m ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL v
FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA E i

o4 Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

EXAMEN FINAL DISENO MECANICO II

TERMING: 1 TERMING
PROFESOR: ING. FEDERICO CAMACHO BRAUSENDORFF

ALUMNO:

Un tractor comercial pequefio se disefia para aclividades como
podar césped y recoger escombros. El sistema de traccién debe
transmitir 2600 rpm desde el motor de combustidn interna
mediante poleas-bandas hacia la caja de engranes. La caja
reductora formada por un par de engranes cuyo pifién trabaja a
800 rpm en tanto el engrane, que se monta en la maza de la
rueda, trabaja entre 170 y 180 rpm. La rueda tiene 300 mm de
didmetro. £l motor de gasolina fransmite a 5.0 KXW de polencia al
par de engranes.

2.1. Seleccione ei sistema de transmision de pbtencia poleas-
bandas. {15 puntos)

2.2. Disefie el par de engranes cilindricos de dientes rectos,
especificando el paso diametral, el numero de dientes, el angulo
de presion, los didmetros de paso, Ia distancia enfre cenlros, el
ancho de la cara, y el material con que se van a fabricar. Realice
el disefio solamente para fatiga superficial. {25 puntos)

2.3. Seieccione los rodamientos para el eje del pifion. Considerar
que el pifion esta centrado entre los dos rodamientos que se
encueniran separados enfre si 107. {20 punios}




