
                                                            TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN     2° APORTE, 
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N° Moldeo Cilindro 1 Cilindro 2 Ensayo Prom.3 Media Móvil Resist. Mínima

1

01-mar-10

21,5 21,0

21,3   SI

2

02-mar-10

21,5 22,0

21,8   SI

3

03-mar-10

21,5 21,2

21,3 21,4 SI SI

4

04-mar-10

20,2 20,0

20,1 21,1 SI SI

5

05-mar-10

22,0 22,2

22,1 21,2 SI SI

6

08-mar-10

25,3 24,0

24,7 22,3 SI SI

7

09-mar-10

17,6 17,3

17,5 21,4 SI NO

8

10-mar-10

24,5 23,7

24,1 22,1 SI SI

9

11-mar-10

20,5 20,0

20,2 20,6 NO SI

10

12-mar-10

23,0 24,5

23,7 22,7 SI SI

11

15-mar-10

23,0 23,2

23,1 22,3 SI SI

12

16-mar-10

23,7 23,5

23,6 23,5 SI SI

13

17-mar-10

26,5 26,2

26,3 24,3 SI SI

14

19-mar-10

20,5 21,2

20,8 23,6 SI SI

15

22-mar-10

22,5 22,5

22,5 23,2 SI SI

MPa

kg/cm²

RESISTENCIA PROM. REQUERIDA =

El Código del ACI 318, indica que la probabilidad aceptada de que los requisitos de resistencia no se cumplan es del 1%

Resis. promedio:

22,2

f'c que garantiza este diseño =

226

2

. Ningún ensayo individual de resistencia puede estar f'c-3,5 Mpa por debajo de la resistencia especificada:



III. Análisis de Resistencia

II. Cumplimiento de los Requisitos de Resistencia

1

. El prom. móvil de tres ensayos consecutivos, debe ser igual o superior a la resistencia especificada f'c:



1

. De acuerdo al valor de la Desviación Estándar obtenido, la operación de la planta se califica como:

I. Evaluación de la Planta

Desviación Estándar s 2,2 Fac. de Corrección: 1,2 Desv.Estándar Corregida:

Resistencia 28 Días en MPa Criterios de Aceptación

Evaluación de la Resistencia a la Compresión ACI 214 – INEN 1855 

Planta 

Evaluada:



f'c = 21 MPa Número de Ensayos n: 15
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2. Ningún ensayo individual de resistencia puede estar f¨c - 3,5 Mpa

por debajo de la resistencia especificada, f'c.

f'c f'c-3,5Mpa  Ensayo

Pobre Bueno

Muy Bueno

Excelente Aceptable

PobreMuy Bueno
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1. El promedio móvil de tres ensayos consecutivos, debe ser igual o superior a la resistencia especificada 

f'c:

Prom.3 f´c


2. (10%) Las materias primas para la elaboración de cemento en orden de abundancia son:

A) Caliza, Rocas arcillosas, Aren.Ferrosa, Yeso
 B) Aren. Ferrosa, Rocas arcillosas, Yeso, Caliza

 C)   Yeso, Caliza, Aren.Ferrosa, Rocas arcillosas 

              D) Aren. Ferrosa, Yeso, Rocas arcillosas, Caliza.

3. (10%) Los óxidos que componen el clínker en orden de abundancia son:

 A)Fe203, Al203, Si02, Ca0
  B) Si02, Ca0, Fe203, Al203                      C) Al203, Si02, Ca0, Fe203

 
 D) Ca0, Si02, Al203,Fe203 

4. (10%) Un cemento rápido utilizado para reparación debe combinar:

A) Elevado C2S y baja superficie específica     B) Elevado C3S y alta superficie específica C) Elevado C4AF y alta superficie específica  D) Elevado C2S y C4AF

5. (10%) Las dos fases del clínker que aportan con un endurecimiento rápido y alto             calor de hidratación son :

A)    C3S y C3A        B)      C2S y C4AF          C)     C y C2S         D)       C2S y C3A

6. (10 %) Qué velocidad de carga escogería para romper un cilindro de hormigón       de    200x400 mm
 (N/s)

a) 2500  

b) 7500  
 c) 15000

d) 20000    e)  39000







f)   ninguna de las anteriores


