
















































































































































































































































































































































































































































APÉNDICES



APÉNDICE A

TPAD INICIALIZANDO UN SVC
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FIG. A.1- Intercambio de paquetes al establecer el SVC el TPAD



APÉNDICE B

PIN OUT PARA CABLE MARTIS . MOTOROLA

DB-26 MACHO . DB.25 HEMBRA
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APÉNDICE C

PIN OUT PARA CABLE MARTIS . MOTOROLA

WINCHESTER MACHO - DB.25 MACHO
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APÉNDICE D

PIN OUT PARA CABLE UTP PUNTO A PUNTO

RJ45 MACHO - RJ45 MACHO
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APÉNDICE E

LÍNEAS DEDICADAS

El recorrido final para establecer nuestro enlace lo hemos realizado con la ayuda de

una línea dedicada. señalaremos las principales caracteristicas.

Una línea dedicada es una conexión permanente que permitirá tener un enlace

ininterrumpido entre los puntos que desean comunicarse. Todo esto con un tiempo

de respuesta que la podríamos llamar a tiempo real'

Se escogió un enlace de este tipo para llegar al usuario final debido a los costos que

implicaria tener un enlace totalmente de fibra hasta el equipo controlador que se

conecte al cliente.

Señalaremos a continuación, para citar algunos ejemplos, la longitud de los recorridos

de las líneas dedicadas

Aiborada con una extensión de 1,8 Km de línea dedicada'

Albán Borja con una extensión de 1,5 Km de linea dedicada'

Av. De las Américas con una extensión de 1 Km de línea dedicada.

Vía a Daule con una extensión de 2 Km de línea dedicada'

Los Ceibos con una extensión de 3 Km de línea dedicada'

Ayacucho con una extensión de 1,5 Km de línea dedicada'

Mercado central con una extensión de 0,425 Km de línea dedicada'

Av. olmedo con una extensión de 0,975 Km de linea dedicada.

Plazacentenario con una extensiÓn de 0,4 Km de línea dedicada.

Urdesa con una extensión de 0,8 Km de línea dedicada'

Malldel Sol con una extensión de 0,5 Km de línea dedicada.

Policentro con una extensión de 0,5 Km de línea dedicada'

Aereopuerto con una extensión de 0,65 Km de linea dedicada.



Puerto MarÍtimo con una extensión de 2,5 Km de línea dedicada.



A

epÉuprcE F

GLOSARIO

AIS.- Alarm Indicator Signal. Todos los bits transmitidos son seteados a 1

Ancho de Banda.- Es el rango de frecuencias, expresado en Kilobits por segundos que

permite el paso de datos. El ancho de banda determina el porcentaje de transmisión

del canal.

Backbone.- Es la parte de la red de comunicaciones que involucra la arquitectura para

la carga del tráfico. Provee la conectividad entre subredes en una red de banda ancha'

BECN.- Backward Explicit congestion Notification. un bit de la trama frame relay que

notificación de congestión hacia atrás.

Buffer.- Cola de almacenamiento de datos en el hardware de los equipos

cRC.- Cyclic Redundancy check (cRC). Una suma que asegura la precisión de las

tramas transmitidas entre dispositivos en una red. La función matemática es

promediada antes que la trama sea transmitida'

crosconexión.- Multiplexación estadística basada en el manejo de matrices con el fin

B

c

de comunicar dos circuitos.

cIR.- Committed Information Rate. se usa en los circuitos Virtuales'



D

E

F

DLCI.- Data Link Connection Identifier

DR.- Bus de datos en el crosconector

Encapsulación.- Proceso por el cual una ínterfaz toma lugar en una

FECN.- Forward Explicit Congestion Notification. Un bit de la trama frame relay que

notificación de congestión hacia adelante.

FRI.- Frame Relay Interface

GMH.- Unidad de interfaz que maneja tramas G.7O4

G.7O4.- Norma para tramas dada por la ITU-T

HDLC.- High Data Level Control. Es un protocolo genérico de comunicaciones.

HOST.- Dispositivo de comunicación que habilita al usuario para la ejecución de

programas y lectura de base de datos.

G

H

J

Jitter.- Desfasa entre una señal determinada y la señal de reloj.



L

M

N

LAN.- Local Area Network

LMI.- Local Management Interface. Especificación de redes FRAME RELAY

Multiplexación.- Es el proceso de combinar un número de canales individuales en una

banda de frecuencia común en una trama de bits de transmisión.

NRZ.- No return to zero. Codificación de no retorno a cero.

OSL- Open Systems Inteconnection. Modelo de comunicaciones establecido por la
International Standards Organization.

P

Parameter.- Código numérico que controla el aspecto de un terminal y/ola operación

de un terminal

PVC.- Enlace lógico FRAME RELAY

o

PFU-B.- Unidad secundaria de voltaje del crosconector

NTU.- Network Terminating Unit

PFU-4.- Unidad primaria de voltaje del crosconector.



S

R

Router.- Dispositivo que soporta comunicación LAN a LAN por conexión de múltiples

segmentos de LAN

SXU.- Unidad de crosconexión.

Slot.- Ranura en el rack.

SDLC.- Synchrounous Data Link Control. Es el protocolo de enlace usado por la
arquitectura SNA (Systems Network Architecture) de la IBM (International Business

Machines.

SIMM.- Módulo de memoria simple en línea

SDB.- Serial Data Board.

Time Slot.- Es un canal de datos de 64 kbps manejado en la multiplexación TDM.

TDM.- Time Division Multiplexing. Es un método de transmisión basado en time slots

o canales.

Troncal.- LÍnea de comunicación conectada entre dos switches frame relay o cualquier

otra.

T

v

VCM.- Unidad de datos sin tramas.



w

VPN.- Virtual Private Network.

WAN.- Wide Area Network. Por ejemplo FRAME RELAY

x

X-bus.- Bus de crosconexión.

X-B.- Bus de crosconexión de lamattizB'

X-D.- Bus de crosconexión de Ia matriz D

XCM.- Matriz de Crosconexión.
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