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FOTO 1.  VISTA FRONTAL DEL POROSIMETRO DE HELIO
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FOTO 2.  VISTA LATERAL DEL POROSIMETRO DE HELIO
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FOTO 3. TRANSDUCTOR DE PRESION

[image: image4.jpg]



FOTO 4. BASE DEL POROSIMETRO CON LA CAMARA DE SELLO DEL PORTA MUESTRA SEPARADA
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FOTO 5. VISTA LATERAL DE LA BASE DEL POROSIMETRO CON LA CAMARA DE SELLO DEL PORTA MUESTRA SEPARADA
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FOTO 6. VISTA SUPERIOR DE LA BASE DEL POROSIMETRO CON LA CAMARA DE SELLO DEL PORTA MUESTRA SEPARADA
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FOTO 7. POROSIMETRO DE HELIO
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FOTO 8. VISTA FRONTAL DEL INDICADOR DIGITAL DE PRESION
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FOTO 9. VISTA POSTERIOR DEL INDICADOR DIGITAL DE PRESION
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FOTO 10. AJUSTES DEL TRANSDUCTOR DE PRESION 

VISTA INTERIOR 
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FOTO 11. AJUSTES DE SELECCIÓN DECIMAL DE MEDICION VISTA CON LA CUBIERTA REMOVIDA 
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FOTO 12. AJUSTES DEL RANGO DE INTERVALO DE MEDICION 

VISTA CON LA CUBIERTA REMOVIDA 
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