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NOMBRE: …………………………………………………………………………….…

En relación al siguiente ejemplo de configuración de Cisco Unified Communications Manager Express en un router Cisco 2801, elegir la o las alternartivas correctas sin justificar la respuesta (30 puntos)
Router#sh running-config 

Building configuration...

Current configuration : 4401 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

no aaa new-model

ip subnet-zero

ip cef

!

!

!         

ip dhcp pool ITS

   network 172.16.1.0 255.255.255.0

   option 150 ip 172.16.1.1 

   default-router 172.16.1.1 

!

!

no ftp-server write-enable

!

voice-card 0

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 100.100.100.1 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/1

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

interface Vlan1

 no ip address

!

ip classless

!

!

ip http server

no ip http secure-server

ip http path flash:/gui

!

!

!

tftp-server flash:gui/admin_user.html

tftp-server flash:gui/admin_user.js

tftp-server flash:gui/CiscoLogo.gif

tftp-server flash:gui/Delete.gif

tftp-server flash:gui/dom.js

tftp-server flash:gui/downarrow.gif

tftp-server flash:gui/ephone_admin.html

tftp-server flash:gui/logohome.gif

tftp-server flash:gui/normal_user.html

tftp-server flash:gui/normal_user.js

tftp-server flash:gui/Plus.gif

tftp-server flash:gui/sxiconad.gif

tftp-server flash:gui/Tab.gif

tftp-server flash:gui/telephony_service.html

tftp-server flash:gui/uparrow.gif

tftp-server flash:gui/xml-test.html

tftp-server flash:gui/xml.template

tftp-server flash:phone/7902/CP7902080002SCCP060817A.sbin alias CP7902080002SCCP060817A.sbin

tftp-server flash:phone/7905/CP7902080002SCCP060817A.sbin alias CP7902080002SCCP060817A.sbin

tftp-server flash:phone/7906-7911/apps11.8-3-2-27.sbn alias apps11.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7906-7911/cnu11.8-3-2-27.sbn alias cnu11.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7906-7911/cvm11sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm11sccp.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7906-7911/dsp11.8-3-2-27.sbn alias dsp11.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7906-7911/jar11sccp.8-3-2-27.sbn alias jar11sccp.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7906-7911/SCCP11.8-3-3S.loads alias SCCP11.8-3-3S.loads

tftp-server flash:phone/7906-7911/term06.default.loads alias term06.default.loads

tftp-server flash:phone/7906-7911/term11.default.loads alias term11.default.loads

tftp-server flash:phone/7937/apps37sccp.1-1-1-1.bin alias apps37sccp.1-1-1-1.bin

tftp-server flash:phone/7921/APPS-1.1.1.SBN alias APPS-1.1.1.SBN

tftp-server flash:phone/7921/CP7921G-1.1.1.LOADS alias CP7921G-1.1.1.LOADS

tftp-server flash:phone/7921/GUI-1.1.1.SBN alias GUI-1.1.1.SBN

tftp-server flash:phone/7921/SYS-1.1.1.SBN alias SYS-1.1.1.SBN

tftp-server flash:phone/7921/TNUX-1.1.1.SBN alias TNUX-1.1.1.SBN

tftp-server flash:phone/7921/TNUXR-1.1.1.SBN alias TNUXR-1.1.1.SBN

tftp-server flash:phone/7921/WLAN-1.1.1.SBN alias WLAN-1.1.1.SBN

tftp-server flash:phone/7941-7961/apps41.8-3-2-27.sbn alias apps41.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/cnu41.8-3-2-27.sbn alias cnu41.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/cvm41sccp.8-3-2-27.sbn alias cvm41sccp.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/dsp41.8-3-2-27.sbn alias dsp41.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/jar41sccp.8-3-2-27.sbn alias jar41sccp.8-3-2-27.sbn

tftp-server flash:phone/7941-7961/SCCP41.8-3-3S.loads alias SCCP41.8-3-3S.loads

tftp-server flash:phone/7941-7961/term41.default.loads alias term41.default.loads

tftp-server flash:phone/7941-7961/term61.default.loads alias term61.default.loads

!

control-plane

!

voice-port 0/0/0

!

voice-port 0/0/1

!

telephony-service

 load 7960-7940 P00308000500

 load 7961 SCCP41.8-3-3S

 max-ephones 5

 max-dn 5

 ip source-address 172.16.1.1 port 2000

 auto assign 1 to 5

 create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00

 max-conferences 4

 transfer-system full-consult

!

!

ephone-dn  1

 number 1001

!

ephone-dn  2

 number 1002

!

ephone-dn  3

 number 1003

!

ephone-dn  4

 number 1004

!

ephone-dn  5

 number 1005

!

ephone  1

 mac-address 0021.70B8.9B71

 type CIPC

 button  1:3

!

!

!

ephone  2

 mac-address 0016.41AA.27F4

 type CIPC

 button  1:1

!

ephone  3

 mac-address 0008.0DF3.FF0D

 type CIPC

 button  1:2

!         

ephone  4

!

ephone  5

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

 login

!

end

1.- Qué comando se puede utilizar para extraer un conjunto de archivos de CME a la  flash del  router?

a) copy

b) extract

c) xtract

d) archive

2.- ¿Cuál es la función primaria de la sintaxis alias en el comando tftp-server?

a) Para hacer que los archivos de los subdirectorios accesibles sin ingresar la ruta completa

b) Para cambiar el nombre de los archivos

c) Para ocultar el nombre del archivo original para aumentar la seguridad de la red

d) Para permitir que varios archivos que se accede a través de un nombre de archivo
3.- Una vez que los archivos de firmware del teléfono se descargan y se copian en la memoria flash del router, ¿cómo se hace accesible a los teléfonos IP?

a) El servicio de telefonía CME reconoce automáticamente estos archivos y hace

a disposición a través de TFTP.

b) Los archivos de firmware debe estar disponible de forma manual utilizando el comando tftp-server
c) Los archivos de firmware están disponibles a través de TFTP mediante el comando load
d) Los archivos de firmware se copian a un servidor TFTP externo al router y son 
descargados directamente a los teléfonos IP.

4.- Cuales son los tres comandos que se debe introducir para que el router CME para comenzar a registrar teléfonos IP?

a) max-ephones

b) max-dn

c) no shutdown

d) ip source-address

e) telephony-service enable

f) no telephony-service disable

5.- ¿Cuál de los siguientes comandos especifica el archivo de firmware que un Telefono IP Cisco 7960 debe utilizar al contactar con el router CME?

a) tftp-server

b) load

c) firmware-load 7960

d) firmware-load

6.- ¿Qué modelo de control de llamada usa MGCP? 

a) Distribuido 

b) Centralizada 

c) Ad hoc 

d) Híbrido

7.- En un setup de llamada directa, el originante UAC envia que tipo de mensaje a el UAS del receptor?
a) INVITE

b) RINGING

c) ACK

d) OK

8.- ¿Qué afirmación es cierta sobre MGCP?
a) La terminación de llamadas (call completion) siempre es compartida, con algo de inteligencia en el endpoint, algo en el call agent
b) Los Endpoints pueden actuar solos o cooperan con el call agent para completar las llamadas

c) Los Endpoints siempre toman acciones para completar las llamadas

d) Los Call agent ordenan y direccionan cada paso para poder completar las llamadas para los endpoints
9.- ¿Qué afirmación es cierta sobre los call agent MGCP?

a) Gestiona todos los aspectos de la llamada y del voice stream 

b) Sólo actúa como una grabadora de detalles de las llamadas (call details)
c) Sólo prevé la señalización de llamadas y call setup 
d) Supervisa la calidad de cada llamada después del call setup
10.- ¿Cuál es el delay maximo sugerido que puede soportar una red VoIP?

a) 100 ms

b) 150 ms

c) 200 ms

d) 500 ms

11.- ¿Qué es verdad acerca del call setup de un endpoint H.323?
a) Los endpoints siempre hacen su propia call setup.
b) Los endpoints requieren de un gatekeeper para realizar el call setup
c) Los endpoints  puede hacer su propio call setup o puede ser asistido por un gatekeeper
d) Los endpoints requieren de un Proxy Server para realizar el call setup
12.- ¿Que hace posible a los gatekeepers para comunicarse con otros dispositivos?
a) RTP

b) RAS Channel

c) Call signaling channel

d) H.245 control channel

e) Q.931 control channel

13.- ¿Que puede afectar negativamente a la calidad de voz?
a) Jitter, delay y paquetes perdidos

b) Jitter, el establecimiento de prioridades, y el acknowledgment
c) Establecimiento de prioridades, delay y garantizar la entrega

d) Paquetes perdidos, el acknowledgment y garantizar la entrega
14.- ¿Cuál de las siguientes consideraciones en el diseño de una red VoIP al enviar tráfico de voz sobre una VPN es correcta? (Marque todas las que apliquen.)

a) El aumento de delay

b) Un firewall es estrictamente necesario

c) Overhead añadido

d) Asignaciones de puertos dinámicos en H.323

15.- Un router o un switch que convierte los paquetes IP a troncales analógicas o digitales, se denomina?

a) Gatekeeper

b) Gateway

c) Zone router

d) SRST Router

16.- ¿Cual SIP Server proporciona a un UA con información acerca del siguiente servidor debería contactar?
a) Proxy server

b) Redirect server

c) Registrar server

d) Location server

17- ¿Cuál de los siguientes es un agente SIP válida  que inicia una solicitud SIP?

a) UAB

b) UAC

c) UAG

d) UAS

18.- ¿Cuál de los siguientes protocoles fue estandarizado por la ITU-T?

a) H.323 

b) SIP

c) MGCP

d) Ninguno de los anteriores

19.- ¿Cuál es el ancho de banda que consume el códec de voz G.729?

a) 8 Kbps

b) 16 Kbps

c) 24 Kbps

d) 32 Kbps

e) 64 Kbps

20.- ¿Cuál es la condición mas importante para la selección de un dial-peer en un hunt group? 

a) Longest destination pattern match

b) Shortest destination pattern match

c) Lowest preference (0)

d) Highest preference (9)

