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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA 

Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

                         EXAMEN PARCIAL  
                               DISEÑO MECANICO I
TERMINO: II TERMINO 2009-2010                                                                             30-11-2009
PROFESOR: ING. FEDERICO CAMACHO BRAUSENDORFF
ALUMNO:

PROBLEMA #1     (30 PUNTOS)

Para el conjunto eje-poleas-chumaceras, determinar que tipo de acero utilizar para la fabricación del eje considerando un factor de seguridad de 1,5. Indicar claramente sus cálculos y el punto crítico con los valores de sus esfuerzos.
Nota: Las tensiones T1 y T2 deben tener igual proporcionalidad que las tensiones de la polea A, además de que los momentos torsores sobre el eje deben equilibrarse.
PROBLEMA #2     (15 PUNTOS)

Un bastidor en “C”, fabricado en acero AISI 1020 Laminado en Caliente, tiene una sección transversal como se indica en la figura. Determinar que carga máxima podría soportar el bastidor previo a la fluencia. Indicar claramente sus cálculos y punto crítico con los valores de sus esfuerzos.
PROBLEMA #3     (15 PUNTOS)
Un tubo de acero estirado en frio AISI 1020 tiene un DI de 1-1/4” y un DE de 1-3/4”. Determinar la presión máxima externa que podría soportar. Indicar claramente sus cálculos y punto crítico con los valores de sus esfuerzos.
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